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Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Важные указания по технике безопасности
Данная инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по 
эксплуатации ATTIX 50-21 PC и включает всю информацию о технических отличиях 
пылесосов.
Соблюдайте все указания по технике безопасности, эксплуатации и техническому 
обслуживанию, приведенные в вышеуказанном руководстве по эксплуатации.

Назначение
Описанные в данной инструкции по эксплуатации пылесосы пригодны
 – для применения в чистых помещениях в больницах, электронных лабораториях, в 

фототехнике, медицинской технике, фармацевтической промышленности.
 – для профессионального применения, например в гостиницах, школах, больницах, 

фабриках, магазинах, офисах и прокатных станциях
Пылесосом нельзя убирать следующие материалы:
 – опасную для здоровья пыль
 – горячие материалы (тлеющие сигареты, горячую золу и т.д.)
 – горючие, взрывоопасные, агрессивные жидкости (например бензин, растворители, 

кислоты, щелочи и т.д.)
 – горючую, взрывоопасную пыль (например магниевую, алюминиевую пыль и т.д.)

Технические данные
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM *EU*

Напряжение сети V 220-240
Частота сети Hz 50/60
Предохранитель сети A 16
Предохранитель сети W 1100
Подключаемая мощность на гнезде для подключения 
электроустройств W 2400

Общая подключаемая мощность W 3500
Объемный расход воздуха m³/h (l/min) 192 (3200)
Вакуум hPa 230
Уровень шума LPA (IEC/EN 60335-2-69) dB(A)+/-2 68
Эксплуатационный шум dB(A)+/-2 60
вибрация ahV ISO 5349 m/s² < 2,5
Шнур для подключения к сети:
Длина m 7,5
Шнур для подключения к сети:
Высота H05RR-F 3x1,5

Класс защищенности I
Вид защиты  IP X4 
Степень помехоподавления EN 55014-1 
Объем емкости l 45
Ширина mm 360
Длина mm 450
Высота mm 750
Вес kg 11

Принадлежности
Наименование Номер заказа

Фильтр-мешок (5 шт.) 302004004
Мешок для мусора (5 шт.) 302000728
Фильтрующий элемент 302000658
Вкладной тканевый фильтр 302000606
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Настоящим заявляем, что:
Продукт: VAC - Industrial - Wet/Dry
Описание: 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Тип: ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Соответствуют следующим стандартам:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

В соответствии с положениями:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund, 28-11-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President, Global R&D




